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ใชฆ้า่เชื �อภาชนะหลงัทาํความสะอาดดว้ยเครื�องอบชอ้น  (UV Disinfection Techology)
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UV Disher เครื�องฆา่เชื �อภาชนะสมัผสัอาหาร  ภายหลงัการทาํความสะอาด
ดว้ยการ ใชร้ะบบยวีู สาํหรบัรา้นอาหาร ศนูยอ์าหาร  เพื�อยบัยั�งเชื �อโรค
ไวรสัและแบคทีเรยี บน ภาชนะ จาน ชาม ก่อนนาํไปใชร้บัประทานอาหาร
โดยการใชเ้ทคโนโลยีอลัตรา้ไวโอเลต(ยวีู) โดยมีประสทิธิภาพลดปรมิาณ
เชื �อโรคไดถ้งึ 99.9%  สามารถลดเชื �อ     โควิด-19 ได ้สะอาด ปลอดภยั 
ไมมี่สารพิษตกคา้ง เพื�อสขุอนามยัที�ดี แก่ผูบ้รโิภค Green Technology 
เป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม ไมมี่การใชส้ารเคมีในกระบวนการทาํลายเชื �อโรค  
มาตรฐานความสะอาดที�เหนือกวา่ ชว่ยสง่เสรมิมาตรฐานอาหารปลอดภยั 
และเป็นมิตรกบัสิ�งแวดลอ้ม สนบัสนนุในดา้นมาตรฐานสขุอนามยัและ
ความปลอดภยัของภาชนะสมัผสัอาหาร เพื�อผูบ้รโิภค มั�นใจทกุครั�ง 
ในความใสใ่จความสะอาด เมื�อรบัประทานอาหาร   

UV Disher

ขนาดของเครื�อง กวา้ง / ยาว / สงู
ใชพ้ลงังานไฟฟา้
ประสทิธิภาพในการลดเชื �อโรค
มีระบบประหยดัไฟ เปิด-ปิด อตัโนมตัเิมื�อใชง้าน
มีสญัญาณไฟและเสียงแจง้เมื�อเสรจ็สิ �นกระบวนการฆา่เชื �อ
วสัดตุวัเครื�อง
มีระบบแจง้เตือนหลอดยวีูเมื�อครบกาํหนด
มีระบบหยดุทาํงานอตัโนมตัิเมื�อหลอดยวีูเสื�อม
มีโหมดการฆา่เชื �อ 2 โหมด จาน / ชาม-ถว้ย
                      

27 ซม. /  40 ซม. / 48 ซม.
                         20 วตัต์
                          99.9%

                       SUS304

cm309
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         ลดเชื �อปนเปื�อนได ้99.9%                                ใชเ้วลา    3  วินาที           
        

         ใชแ้สงยวีูในการลดเชื �อ        ไมมี่ความรอ้น ปลอดภยัตอ่การใชง้าน        
        

ความปลอดภยัการใชง้าน

ประสทิธิภาพการทาํงาน เพื�อลดเชื �อปนเปื�อน 

Reference : ผลการทดสอบทางหอ้งปฏิบตัิการ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
และ ผลทดสอบทางหอ้งปฏิบตักิารศิรริาช มหาวิทยาลยัมหิดล,จฬุา

* หากตอ้งการทาํลายเชื �อไวรสัตอ้งใชอ้ณุหภมิูมากกวา่ 90 องศา นาน 4 นาที

ประสทิธิภาพการทาํงาน เพื�อลดเชื �อปนเปื�อน 
         อณุหภมิูนํ�า  40-65 องศา                              ไมส่ามารถฆา่เชื �อโรคได้
         อณุหภมิูนํ�า  70 องศา ใชเ้วลาในการลดเชื �อปนเปื�อน   มากกวา่ 5 นาที
         อณุหภมิูนํ�า  80-90 องศา ใชเ้วลาในการลดเชื �อปนเปื�อน           4 นาที

          ความปลอดภยัการใชง้าน 
         ใชค้วามรอ้นในการลดเชื �อ                             อนัตรายจากนํ�ารอ้นลวก       

                     
  
    
  

      

Reference : ขอ้มลูอา้งอิงตามหลกัวิชาการ มาตรฐาน Food Code 
กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชง้าน

อตัราการใชพ้ลงังานไฟฟา้ 

         การใชพ้ลงังานไฟฟา้                  3,000        วตัต ์
         การใชก้ระแสไฟฟา้                          13     แอมป์
         คา่ไฟฟา้ ตอ่เดือน                       2,592       บาท
         คา่ไฟฟา้ ตอ่ปี                           31,104       บาท

                     
  
    
  

      

         การใชพ้ลงังานไฟฟา้                       36        วตัต ์
         การใชก้ระแสไฟฟา้                         0.2      แอมป์
         คา่ไฟฟา้ ตอ่เดือน                             31       บาท
         คา่ไฟฟา้ ตอ่ปี                                 372       บาท

ตอ่ 1 จดุการใชง้าน ตอ่ 1 จดุการใชง้าน

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ลง  98.8%

เปรียบเทียบการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
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Reference customer



Utensil Sterlilization 

VIOOne button controls 
 -on / off sound
 -maintenance reset switch

Status light
 - lamp replacement remainder
 - saving power mode 
 - device problem alert

Safety lock

Update Firmware to V2.5
 - quality uv lamp

  

         Passed the standard test in 2021 
IEC 60335-1 (Household And Similar Electrical Appliances - Safety)

                    IEC 62471:2006 ( Actinic UV hazard exposure limit for the skin and eye )  
ISO 15858 (UV-C Devices -Safety information-Permissible human exposure)
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